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技术参数

EC 系列
红外无线会议讨论系统

红外无线会议系统讨论表决主机 EC8700M

频率响应：50Hz-15KHz
信噪比：>82dBdB
会议模式：会议模式：限制发言、轮替模式
最大发言人数设定：系统中会议单元最多为 127 台，其中主席
单元数量最 1 台，最多可同时开启 4 个话筒
射频频率范围：红外无线方式，4MHz-8MHz
解调方式：FM/FSK
红外传输距离：>12 米
线缆连接方式：网线和红外信号收发端子 (IR Transceivers A B)
电源：AC110-220V/50Hz/60Hz
表面材质：全金属结构设
尺寸 :（W*D*H）484×377×85mm
重量：8kg

无线会议系统红外收发器 EC8700RT

碟式造型，外观精美
集收发功能于一体
150 度球面收发，信号覆盖范围大
大于 35dB 信号增益
大于 +5dBM 发射功率
卡扣式安装方式，简单方便，可吸顶式和壁式安装
频率范围：4MHz-8MHz
电源电压：DC24V，由主机供电
消耗电流：380mA
接收灵敏度：-100dBm
发射功率：<10dBM
接收增益：40dB
输出阻抗：50Ω
接口类型：BNC
尺寸：Φ145mmX100mm
重量：1.71kg

无线会议系统视像处理器 EC8018

内置 4 进 1 出高清 HDMI 视频信号自动切换矩阵
具有 B 型 USB 接口与电脑通讯，方便快捷
通讯支持 RS232 中控控制，且具有双向收发码功能，与中控
系统实现配合
单机支持多个摄像机位置跟踪控制点：Pelco-D 协议 250 个
点，VISCA 协议 128 个点
支持两种常用高速云球协议 (Pelco-D 波特率 9600、VISCA
波特率 9600)
支持三种高速云球控制方式，RS232 和 RS422 和 RS485
标配专用电脑管理控制软件，可通过电脑软件实现视像跟踪
设置和进行会议模式管理
脱离电脑时，可通过主机面板按键进行摄像位置、接制接口、
控制协议和全景位等预设

无线讨论主席单元 EC8700C

话筒换能器类型：电容头
频率响应：100Hz-12KHz
指向性：心型指向
主席功能：有
信噪比：>82dB
内置电源：锂聚合物电池 12V/4000mAh
表面材质 :ABS
尺寸：（W*D*H）168×145×60mm
重量：1.2kg( 含电池 )

无线讨论代表单元 EC8700D

话筒换能器类型：电容头
频率响应：100Hz-12KHz
指向性：心型指向
信噪比：>82dB
内置电源：锂聚合物电池 12V/4000mAh
表面材质 : ABS
尺寸 :（W*D*H）168×145×60mm
重量：1.2kg( 含电池 )

无线会议系统充电箱 EC8700CG

采用 AC110V-220V 开关电源供电
可同时为 16 枚锂聚合物专用电池充电
智能充电管理电路，可有效保护电池
伸缩拉杆及滑轮方便移动
电源：110V-220V,50Hz/60Hz
功率：200W
充电位数：16
单位最大充电电流：700mA
充电时间：约 8-10 小时
状态指示：红灯闪—充电中 , 绿灯—充电完成
工作温度：0℃ -40℃
尺寸：（W*D*H）620mmX370mmX260mm
重量：10.74kg
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技术参数

EC 系列
无线视像跟踪数字会议系统

无线视像跟踪讨论会议系统主机 EC830M

频率响应：45Hz-18KHz（±1dB）
信噪比：>105dB
会议模式：先进先出模式、主席模式、限制发言和限时发言模式
最大发言人数设定：同时发言人数：1-4 人（可选），主席和代
表单元可自由组合使用。
射频频率范围：FM，UHF640MHz ～ 695MHz

主席会议单元 ( 方管）EC830CS

话筒换能器类型：电容咪芯
频率响应：50Hz-16KHz（±1dB）
最大声压级：105dB
指向性：单指向性
主席功能：有主席一键静音
载波频段：UHF640-695MHZ
话筒灵敏度 :-45±3dB@1KHz
表面材质：ABS
尺寸（W*D*H）：170×148×63mm
重量：1. １kg( 含电池 )

主席会议单元（鹅颈）EC830CG

话筒换能器类型：电容咪芯
频率响应：50Hz-16KHz（±1dB）
最大声压级：105dB
指向性：单指向性
主席功能：有主席一键静音
载波频段：UHF640-695MHZ
话筒灵敏度 :-45±3dB@1KHz
表面材质：ABS
尺寸（W*D*H）：170×148×63mm
重量：1. １kg( 含电池 )

代表会议单元 ( 方管）EC830DS

话筒换能器类型：电容咪芯
频率响应：50Hz-16KHz（±1dB）
最大声压级：105dB
指向性：单指向性
载波频段：UHF640-695MHZ
话筒灵敏度 :-45±3dB@1KHz
表面材质：ABS
尺寸（W*D*H）：170×148×63mm
重量：1. １kg( 含电池 )

代表会议单元（鹅颈）EC830DG

话筒换能器类型：电容咪芯
频率响应：50Hz-16KHz（±1dB）
最大声压级：105dB
指向性：单指向性
载波频段：UHF640-695MHZ
话筒灵敏度 :-43±3dB@1KHz
表面材质：ABS
尺寸（W*D*H）：170×148×63mm
重量：1. １kg( 含电池 )

工作使用距离：60-100 米
连接摄像头可实现发言实时摄像追踪功能，支持 2 路摄
像头信号输入，1 路视频输出
电源：AC110V/220V50/60Hz
表面材质 : 全金属外壳
尺寸（W*D*H）：420X210X 70mm
重量：4. 45kg 
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EC 系列
UHF 无线有线共用会议系统

技术参数

无线讨论表决代表单元 - 方管 EC3399D

话筒换能器类型：电容咪芯
频率响应：50Hz—16kHz
最大声压级：128dB(1%T.H.D.@1kHz)
指向性：超心型指向性
信噪比：74dB
话筒灵敏度 :-43±3dB@1KHz
表面材质：ABS
尺寸（W*D*H）：152×140×55mm

无线讨论表决主席单元 - 方管 EC3399C

话筒换能器类型：电容咪芯
频率响应：50Hz—16kHz
最大声压级：128dB(1%T.H.D.@1kHz)
指向性：超心型指向性
主席功能：主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有
代表话筒
信噪比：74dB
话筒灵敏度 :-43±3dB@1KHz
表面材质：ABS
尺寸（W*D*H）：152×140×55mm

无线会议系统讨论表决主机 EC3399RV

频率响应：50Hz-15KHz
信噪比：>85dB
会议模式：发言人数先进先出模式，达到开机限制数量后，
下一个代表单元按下话筒开关键可开启话筒，并将最先开启
的话筒关闭
最大发言人数设定：发言人数限制功能，可以设置同时开启
的代表发言单元数量（数量为 1/2/3/4 台）
具有 RJ45 接口，连接视频跟踪主机，可以实现标清或高清视
像跟踪功能

具有 RS232 接口，连接电脑，可以实现签到表决选举之功能
线缆连接方式：可支持连接分线盒，形成有线会讨应用
电源：DC12V-15V，≧ 1A
表面材质：铝合金铁箱体
尺寸（W*D*H）：485×355×100mm

无线会议系统充电箱 EC3399CG

电源：110V-240V~50Hz/60Hz
功率：200W
充电位数：16
单位最大充电电流：700mA
充电时间：约 8 小时
状态指示：红灯闪动 - 充电中；绿灯 - 充电完成
工作温度：0℃ -40℃
尺寸（W*D*H）：620×370×175mm（拉杆可伸长 380mm）
重量：9kg（不含电池）
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EC 系列
UHF 无线有线共用会议系统

技术参数

有线讨论表决代表单元 - 方管 EC3377D

话筒换能器类型：电容咪芯
频率响应：80Hz - 15kHz
最大声压级：128dB(1%T.H.D.@1kHz)
指向性：超心型指向性
信噪比：74dB
话筒灵敏度 :-43±3dB@1KHz 8.
线缆连接方式：具有 8P-DIN 连接线用于系统“T”型连接
表面材质：ABS
尺寸（W*D*H）：152×140×55mm
重量：1.2Kg

有线讨论表决主席单元 - 方管 EC3377C

话筒换能器类型：电容咪芯
频率响应：80Hz - 15kHz
最大声压级：128dB(1%T.H.D.@1kHz)
指向性：超心型指向性
主席功能：主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代
表话筒，具有表决功能
信噪比：74dB
话筒灵敏度 :-43±3dB@1KHz 8.
线缆连接方式：具有 8P-DIN 连接线用于系统“T”型连接
表面材质：ABS
尺寸（W*D*H）：152×140×55mm
重量：1.2Kg

有线会议系统专用网络分线盒 EC3399L

具有 1 路 RJ45 网口接口，连接主控机 LAN 口同步传输音频
和控制信号
具有音量调节电位器
分线盒具有 4 路 8 芯接口，可连接 100 席单元，每路负载
25 席单元
支持多台分线盒级联扩展挂载 1000 席讨论表决单元同时进
行会议

系统单元采用 T 型接法，即使系统中某支话筒出故障也不会
导致系统死机和瘫痪，确保系统能高效正常使用
支持系统热插拨
消耗功耗：350W
采用 220V-230V ～ 50Hz-60Hz 交流供电
尺寸及重量：253×223×60mm（包括机箱脚垫）

控制信道天线球 EC3399AP

数据扩展接口 (LAN)
ANTEXT 接口 (ANTEXT)
φ145×100mm

设备用于延长控制信道天线，与主控机使用超五类以上带屏蔽网线连接，可延长至 80m（含供电）。
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EC 系列
EC9955M / EC9955C / EC9955D / EC9955T / EC8P 

配套扩展主机
EC9955T

8芯有线纯会讨主席单元（鹅颈）
EC9955C

8芯延长线
EC8P

8芯有线纯会讨代表单元（鹅颈）
EC9955D

8芯有线纯会讨主机
EC9955M

应用

餐饮

商业

政企

教育
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EC 系列
纯模拟有线会议讨论系统

技术参数

8芯有线纯会讨主席单元（鹅颈）EC9955C

话筒换能器类型：电容咪芯
频率响应：50Hz - 16kHz
最大声压级：128dB(1%T.H.D.@1kHz)
指向性：心型指向性
主席功能：具主席优先控制按键，数量不受限制，并可置于
回路中任意位置
信噪比：74dB
话筒灵敏度：-43±3dB@1KHz
表面材质：ABS
尺寸（W*D*H）：105 x 155 x 58mm
重量：600g

8芯有线纯会讨代表单元（鹅颈）EC9955D

话筒换能器类型：电容咪芯
频率响应：50Hz - 16kHz
最大声压级：128dB(1%T.H.D.@1kHz)
指向性：心型指向性
信噪比：74dB
话筒灵敏度：-43±3dB@1KHz
表面材质：ABS
尺寸（W*D*H）：105 x 155 x 58mm
重量：600g

8芯延长线 EC8P

会议系统电缆主要是针对会议系统的生产、工程安装而设计的专用电缆。电缆内工作时要传输直流电源、模拟信号、数字信
号等几种电信号。 通过手拉手电缆将会议系统各单元串联，并通过主缆将机房主机与会议室各单元联接。 会议系统电缆设计
要考虑的因素很多，首先要考虑通过电流的大小，因为个单元之间是串联的，单元越多，用过的电流就会越大。其次有良好
的屏蔽，达到抗干扰， 防止信号泄漏的功能。需要良好的绝缘性、传输损耗少、传输延迟时间短、不串音、不掉码、接驳头
接触及坚固性要良好，以保证系统工作的稳定性，便于现场安装，方便使用。

8芯有线纯会讨主机 EC9955M

频率响应：100Hz~18kHz
信噪比：96dB
会议模式：自由模式、轮替模式、限制模式等
最大发言人数设定：可设定同时发言人数 1-9 支
信号接口：输出接口：BAL OUT 平衡、MIX OUT 非平衡、
TEL OUT 非平衡
输入接口：TEL IN 非平衡

扩展接口：RJ45 接口，内部扩展数据接口
线缆连接方式：8 芯线 T 型连接
电源：AC110V/220V50/60Hz
表面材质：铝合金铁箱体
尺寸（W*D*H）：485x 355 x 75mm
重量：5.4kg

8配套扩展主机 EC9955T

频率响应不劣于 100Hz~18kHz
信噪比不低于 96dB
输出阻抗不高于 1kΩ
信号接口：8 芯级联接口

表面材质：铝合金铁箱体
尺寸及重量：可机柜安装，高度不大于 2U
重量不超过 15kg






