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技术参数

EA 系列
真分集无线话筒

无线接收机 EA100H / EA100BH / EA100BL 

真分集无线电路，两套解码芯片
支持三段 SQ 值可调
支持发射机电池电量监控
自动跟踪调谐技术 , 保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性
射频频率范围：512-536 MHz、536-562 MHz、640-665 MHz、
  	           665-690 MHz 可选
同一频段最大使用数量：6 套
系统可用最大数量：24 台
频率响应：67-15kHz（±3dB）
灵敏度：-98dBm
信噪比：≥ 102dB(XLR 端口 )

手持发射机及话筒 EA100H

频率响应：60-15kHz（±3dB）
音头：动圈式
指向性：超心型
灵敏度：-47dBV/Pa(1kHz），4.4mV/Pa（1kHz）
谐波失真：<0.5%(1kHz,25mVrms)
输出阻抗：600Ω（1kHz）
射频频率范围：512-690MHz
发射功率：2mW/10mW/30mW 三档可选
内置陀螺仪，可实现坠落自动静音及放置自动静音功能
电池规格：5 号电池 2 节，使用时长不低于 10 小时
开机速度：<1 秒
尺寸 L*φ：250mm*52mm
重量：290g（不含电池）

腰包发射机 EA100BH / EA100BL

频率响应：60-16kHz（±3dB）
信噪比：≥ 102dB(XLR 端口 )
谐波失真：<0.5%(1kHz,25mVrms)
射频频率范围：512-690MHz
发射功率：2mW/10mW/30mW 三档可选
电池规格：5 号电池 2 节，使用时长不低于 10 小时
开机速度：<1 秒
尺寸 L*W*H：190mm*64mm*26mm
重量：90g（不含电池）

隐藏式双耳挂头戴话筒 EA100BH 

频率响应：20-20kHz
指向性：心型
最大声压级 SPL：110dB 
灵敏度：-48dBV/Pa(1kHz)，3.9mV/Pa（1kHz）
信噪比：>58dB
输出阻抗：680Ω(1kHz)
标准 TRS3.5 接口

隐藏式领夹话筒 EA100BL 

频率响应：20-20kHz
指向性：心型
最大声压级 SPL：110dB
灵敏度：-43dBV/Pa(1kHz)，7mV/Pa（1kHz）
信噪比：>58dB
输出阻抗：680Ω(1kHz)
标准 TRS3.5 接口

谐波失真：<1.5%(250~6300Hz)
音频输出：平衡输出 XLR，非平衡输出 6.35mm 大二芯
表面材质：金属面板搭配高品质磨砂玻璃材质体现质感
电源规格：DC12V/0.5A
电源消耗：250mA，12V，功率≤ 3W
LED 高清屏幕显示
工作温度范围：-10-50℃
工作湿度：90%
尺寸 215mm*170mm*45mm
重量：730g
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技术参数

EA 系列
真分集无线话筒

无线接收机 EA220H / EA220BH / EA220BL

真分集无线电路，两套解码芯片
支持三段 SQ 值可调
支持发射机电池电量监控
自动跟踪调谐技术 , 保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性
射频频率范围：512-562MHz、640~690MHz 可选
同一频段最大使用数量：6 套
系统可用最大数量：12 台
频率响应：67-15kHz（±3dB）
灵敏度：-98dBm
信噪比：≥ 102dB(XLR 端口 )

手持发射机及话筒 EA220H

频率响应：60-15kHz（±3dB）
音头：动圈式
指向性：超心型
灵敏度：-47dBV/Pa(1kHz），4.4mV/Pa（1kHz）
谐波失真：<0.5%(1kHz,25mVrms)
输出阻抗：600Ω（1kHz）
射频频率范围：512-690MHz
发射功率：2mW/10mW/30mW 三档可选
内置陀螺仪，可实现坠落自动静音及放置自动静音功能
电池规格：5 号电池 2 节，使用时长不低于 10 小时
开机速度：<1 秒
尺寸 L*φ：250mm*52mm
重量：290g（不含电池）

腰包发射机 EA220BH / EA220BL

频率响应：60-16kHz（±3dB）
信噪比：≥ 102dB(XLR 端口 )
谐波失真：<0.5%(1kHz,25mVrms)
射频频率范围：512-690MHz
发射功率：2mW/10mW/30mW 三档可选
电池规格：5 号电池 2 节，使用时长不低于 10 小时
开机速度：<1 秒
尺寸 L*W*H：190mm*64mm*26mm
重量：90g（不含电池）

隐藏式双耳挂头戴话筒 EA220BH 

频率响应：20-20kHz
指向性：心型
最大声压级 SPL：110dB 
灵敏度：-48dBV/Pa(1kHz)，3.9mV/Pa（1kHz）
信噪比：>58dB
输出阻抗：680Ω(1kHz)
标准 TRS3.5 接口

隐藏式领夹话筒 EA220BL 

频率响应：20-20kHz
指向性：心型
最大声压级 SPL：110dB
灵敏度：-43dBV/Pa(1kHz)，7mV/Pa（1kHz）
信噪比：>58dB
输出阻抗：680Ω(1kHz)
标准 TRS3.5 接口

谐波失真：<1.5%(250~6300Hz)
音频输出：平衡输出 XLR，非平衡输出 6.35mm 大二芯
表面材质：金属面板搭配高品质磨砂玻璃材质体现质感
电源规格：DC12V/0.5A
电源消耗：250mA，12V，功率≤ 3W
LED 高清屏幕显示
工作温度范围：-10-50℃
工作湿度：90%
尺寸 L*W*H：410mm*145mm*45mm
重量：1.4Kg
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EA 系列
EA140GS

四通道鹅颈无线套装

含无线接收机、4 支无线鹅颈话筒

EA140GS

应用

餐饮

运动

休闲娱乐

商业

政企

教育

技术参数

鹅颈无线发射机

频率响应：60-11kHz（±3dB）
音头：电容式
指向性：心型
最大声压级 SPL：110dB
灵敏度：-47dBV/Pa(1kHz)，4.46mV/Pa（1kHz）
输出阻抗：680Ω(1kHz)
射频频率范围：512-690MHz
发射功率：2mW/10mW/30mW 三档可选
电池规格：内置锂电池可充电，使用时长不低于 10 小时
开机速度：<1 秒
标准 XLR 话筒接口
不支持 48v 幻象供电
发射器尺寸 L*W*H：110mm*132mm*50mm
重量：430g（不含电池）
鹅颈杆长：430mm

无线接收机

不分集无线电路，两套解码芯片
支持三段 SQ 值可调
支持发射机电池电量监控
自动跟踪调谐技术 , 保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性
射频频率范围：512-620MHz
同一频段最大使用数量：4 套
频率响应：67-15kHz（±3dB）
灵敏度：-98dBm
信噪比：≥ 102dB(XLR 端口 )
谐波失真：<1.5%(250~6300Hz)
音频输出：平衡输出 XLR，非平衡输出 6.35mm 大二芯
表面材质：金属面板搭配高品质磨砂玻璃材质体现质感
电源规格：DC12V/0.5A
电源消耗：250mA，12V，功率≤ 3W
LED 高清屏幕显示
工作温度范围：-10-50℃
工作湿度：90%
尺寸 L*W*H：410mm*145mm*45mm
重量：1.4Kg
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技术参数

EB 系列
UHF 无线话筒

无线接收机 EB002H / EB002BH / EB002BL

自动跟踪调谐技术 , 保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性
射频频率范围：512-562MHz、640-690MHz 可选
同一频段最大使用数量：4 套
系统可用最大数量：8 台
频率响应：70-17.5kHz（±3dB）
灵敏度：-95dBm
信噪比：≥ 95dB(XLR 端口 )
谐波失真：<1.5%(250~6300Hz)

手持发射机及话筒 EB002H

频率响应：70-17.5kHz（±3dB）
音头：动圈式
指向性：超心型
灵敏度：-47dBV/Pa(1kHz），4.4mV/Pa（1kHz）
谐波失真：<0.5%(1kHz,25mVrms)
输出阻抗：600Ω（1kHz）
射频频率范围：512-562MHz、640-690MHz
发射功率：2mW/10mW/30mW 三档可选
电池规格：5 号电池 2 节，使用时长不低于 10 小时
开机速度：<1 秒
尺寸 L*φ：250mm*52mm
重量：290g（不含电池）

腰包发射机 B002BH / EB002BL

频率响应：70-17.5kHz（±3dB）
信噪比：≥ 95dB(XLR 端口 )
谐波失真：<0.5%(1kHz,25mVrms)
射频频率范围：512-562MHz、640-690MHz
发射功率：2mW/10mW/30mW 三档可选
电池规格：5 号电池 2 节，使用时长不低于 10 小时
开机速度：<1 秒
尺寸 L*W*H：83.5mm*64mm*21mm
重量：90g（不含电池）

隐藏式双耳挂头戴话筒 EB002BH

频率响应：100-10kHz
指向性：心型
最大声压级 SPL：94dB
灵敏度：-45dBV/Pa(1kHz)
信噪比：>28dB
输出阻抗：680Ω(1kHz)

隐藏式领夹话筒 EB002BL

频率响应：100-10kHz
指向性：心型
最大声压级 SPL：94dB
灵敏度：-45dBV/Pa(1kHz)
信噪比：>28dB
输出阻抗：680Ω(1kHz)

音频输出：平衡输出 XLR，非平衡输出 6.35mm 大二芯
表面材质：金属面板搭配高品质磨砂玻璃材质体现质感
电源规格：DC12V/0.5A
电源消耗：250mA，12V，功率≤ 3W
LED 高清屏幕显示
尺寸 L*W*H：410mm*145mm*45mm
重量：1.4Kg
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EC 系列
ECA25H / ECA25BH / ECA25BL

双通道手持无线套装

含无线接收机、手持发射机及话筒

ECA25H

双通道头戴无线套装

含无线接收机、腰包发射机及头戴话筒

ECA25BH

双通道领夹无线套装

含无线接收机、腰包发射机及领夹话筒

ECA25BL

应用

餐饮

运动

休闲娱乐

商业

政企

教育
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技术参数

EC 系列
真分集无线话筒

无线接收机 ECA25H / ECA25BH / ECA25BL

振荡方式：PLL 相位锁定频率合成器
射频频率范围：UHF513 ～ 558MHz/615-665MHz
同一频段最大使用数量：4 套
系统可用最大数量：8 台
频率响应：65-18kHz（±3dB）
灵敏度：-105dBm
信噪比：≥ 108dB

手持发射机及话筒 ECA25H

频率响应：50-18kHz
音头：动圈式
最大声压级 SPL：130dB（1%THD）
发射功率：8mW/15mW 可选
电池规格：5 号电池 2 节，使用时长不低于 6 小时
尺寸 L*φ：265mm*56mm
重量：800g（不含电池）

腰包发射机 ECA25BH / ECA25BL

频率响应：50-18kHz（±3dB）
射频频率范围：UHF 513 ～ 558MHz / 615-665MHz/ 
	  780-820MHz
发射功率：30mW
电池规格：5 号电池 2 节，使用时长不低于 6 小时

隐藏式头戴话筒 ECA25BH 

频率响应：20-20kHz
指向性：全指向型
最大声压级 SPL：94dB
灵敏度：-45dB ±3dB(0dB=1v/pa at 1KHz)a
信噪比：>58dB
输出阻抗：1800Ω(1kHz)
标准 MINIXLR 接口
重量：39g

领夹话筒 ECA25BL

频率响应：20-20kHz
指向性：单指向型
最大声压级 SPL：94dB
灵敏度：－ 40dB ± 1.5dB at 1kHz (0dB=1V/Pa)
信噪比：>58dB
谐波失真：0.9%@1KHz
输出阻抗：2000Ω(1kHz)
标准 MINIXLR 接口
重量：20g

谐波失真：<0.4%@1KHz
音频输出：平衡输出 XLR，非平衡输出 6.35mm 大二芯
表面材质：金属面板搭配高品质磨砂玻璃材质体现质感
供电：100-240VAC50/60Hz，10W
LED 高清屏幕显示
尺寸 L*W*H：421mm*206mm*43mm
重量：4.3Kg
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四通道鹅颈无线套装（方管）

含无线接收机、无线鹅颈话筒

ECA25GS

EC 系列
ECA25GS

技术参数

无线接收机 ECA25GS

振荡方式：PLL 相位锁定频率合成器
射频频率范围：UHF610-670MHz
频率响应：65-18kHz（±3dB）
灵敏度：-105dBm
信噪比：≥ 102dB
谐波失真：<0.1%@1KHz

鹅颈无线发射机 ECA25GS

频率响应：50-18kHz（±3dB）
音头：电容式
指向性：单指向型
最大声压级 SPL：110dB
灵敏度：-52±3dB@1KHz
射频频率范围：610-670MHz
电池规格：5 号电池 3 节，使用时长不低于 10 小时

表面材质：金属面板搭配高品质磨砂玻璃材质体现质感
电源供应：DC 12V ～ 15V（100mA）
LED 高清屏幕显示
尺寸 L*W*H：480mm*180mm*45mm
重量：4.7Kg

应用

商业

政企

教育

剧场

体育场馆
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技术参数

四通道天线分配器 ECM5G

射频频率范围：470 ~ 960MHz
天线接口：BNC×16
阻抗：50Ω
电源连接器：DC 插座 ×5（500mA）
电源要求：DC 12-15V 3000mA
尺寸 L*W*H：480mm*200mm*45mm
重量：2Kg

有源定向天线 ECS5G

射频频率范围：470 ~ 960MHz
天线增益：3dB/10dB 二级可调
指向性：单指向
有效角度：100 度
输出接口：TNC 母座 ×1
电源供应 :100-240V/50/60Hz

电压：9 ～ 12V
内置 +5 增益
净重 : 约 0.3kg
外观尺寸：230 x 160 x 32 mm

吸顶式天线 EC10

射频频率范围 :470 ~ 960MHz
有效角度：360 度
接口：BNC    
阻抗：50Ω
接收角度：360°

四通道天线分配器
ECM5G

EC 系列
ECM5G / ECS5G / EC10

有源定向天线
ECS5G

吸顶式天线
EC10

应用

餐饮

运动

休闲娱乐

商业

政企

教育










